Ang 177cc. Cylinder på Touring 59- och liknande.

Montering:

#1: Byt munstyckena till de medskickade el. rekommenderade. Tänk på att byte både högfart och lågfart.

#2: Demontera svänghjulet och vrid tändplattan ca 2,5mm medurs. (Detta sänker gradtalet på tändningen).Montera svänghjulet.

#3: Demontera originalcylindern och kolven.

#4: Ta upp den tredje porten i blocket, använd packning som mall. Om man inte tar upp porten får man i vilket fall som helst bra mycket bättre effekt. När man tar upp den tredje porten på en Touring så blir det hål intill ett hålrum vid närmaste blockbulten, detta kan fyllas igen med kemisk metall eller ännu bättre svetsas.

#5: Kontrollera att kolvbultslagret är okej genom att sätta i den nya kolvbulten i lagret och se till att det inte glappar. Byt lagret om det glappar.

#6: Montera kolven. Se till att clipsen sitter i ordentligt och är av bra kvalité

#7: Montera packningen med flytande packning på båda sidorna, detta är extra viktigt vid tredje porten då packningsytan på blocket endast är avsett för cylindrar med två portar.

#8: Smörj in loppet av cylindern med 2T olja och montera cylinder samt topp. 

#9: Montera tändstift av typen B7HS märke NGK eller likvärdigt.

#10: Då cylindern redan är inkörd räcker det att bara köra in den ca. en tank. Till inkörningen används bra mineralolja och senare gärna syntetolja. 

Jo, på touringen finns det ett fabrikationsfel: Tändspolen är eg. avsedd för batteritändning. Byt till den typ som sitter på Ciaomopeder/senare V50 så både startar den lättare och drar bättre. Gäller f.ö. SS också.

